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Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

1 Uppdrag och syfte

En policy for vatten och avlopp med strategier for en
langsiktig hallbar dagvattenhantering har upprattats
och antagits av kommunfullmaktige i bada kom-
munerna, Falkenberg 2014-11-25 §207 och Varberg
2015-06-16 §108. Policyn har i Varberg samtidigt
fortydligats med strategier och riktlinjer som anta-
gits av kommunstyrelsen 2015-05-26, §108. VA-po-
licyn anger strategiska vagval och prioriteringsgrun-
der féor kommunens VA-arbete, bade inom och utom
kommunalt verksamhetsomrade .

Dagvattenanvisningarna och ovriga dagvatten-
dokument kommer utgora en del i kommunernas
VA-plan. VA-planen ar det dokument som beskriver
hur VA-férsorjningen ska ordnas i kommunerna,
bade inom och utom kommunalt verksamhetsom-
rade. Dagvattenanvisningarna har tagits fram av en
forvaltnings- och bolagsovergripande arbetsgrupp
med deltagare fran bade Falkenbergs och Varbergs
kommuner.

Syftet med anvisningarna ar att skapa en genom-
tankt, miljdanpassad och for samhallsnyttan kost-
nadseffektiv hantering for att ta hand om dagvattnet
och uppna efterstravad funktion enligt foljande sex
principer:

Dagvatten en resurs!

Angrip fororeningskallan

Rena vid féroreningskallan

Lokalt omhandertagande av dagvatten
(lokalt trog dagvattenhantering)
Blanda inte rent och smutsigt vatten
6. Underhall din dagvattenanldggning
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Dagvatten - ett gemensamt ansvar
Dagvattenhantering ar en forvaltningsovergripande
fraga som stéller stora krav pa samverkan. Genom
gemensamma styrdokument for dagvatten-
hanteringen skapas forutsattningar for en
overgripande samordning av kommunernas hante-
ring av dagvatten.

Anvisningarna innehaller dven riktlinjer for hur dag-
vatten ska hanteras i den fysiska planeringen och for
olika verksamheter samt inom och utanfér kommu-
nalt verksamhetsomrade for VA. Anvisningarna
fortydligar ocksa ansvarsfordelningen mellan be-
rorda aktorer.
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Dagvattenanvisningarna riktar sig till alla som inom
myndighetsarbete kommer i kontakt med dag- vat-
tenfragorna men aven till privata aktérer som; fast-
ighetsdgare, exploatdrer och forvaltare av fastighe-
ter, byggnader och gatu- och naturmark.

Den enskilda egendomsinnehavaren har det pri-
mara ansvaret att skydda sin fastighet/egendom
fran éversvamningar och andra naturolyckor (Ansvar
vid naturolycka, nationell plattform for arbete med
naturolyckor 2009). Atgarder for att begransa skador
fororsakade av skyfall ingar i detta.

Dagvattenanvisningarna ar ett levande dokument
som ska uppdateras regelbundet da kunskapsun-
derlaget fordjupas. Bilagor kan uppdateras och
redaktionella @ndringar kan goras utan nya politiska
beslut.

i
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2 Mer vatten

Hanteringen av dagvatten blir allt viktigare i takt
med det moderna samhallets utveckling. Framtidens
dagvattenhantering star infér manga utmaningar,
bland annat i form av 6kad exploatering och klimat-
forandringar. En aktiv och framatriktad planering for
dagvatten ar en forutsattning for att mota kommu-
nens behov av utveckling.

Dagvatten ar tillfalligt forekommande regn- och
smaltvatten som inte tranger ned i marken, utan
som rinner fran byggnader, gator, parkeringsplatser
och liknande hardgjorda ytor via diken eller led-
ningar till en recipient som kan vara ett vattendrag,
en sjo eller havet.

Avledning av dagvatten ger flédesvariationer och

kan orsaka bade 6versvamning och grundvatten-
sankning genom att vattnets kretslopp férandras.

| praktiken gors det ofta ingen atskillnad mellan
dagvatten och draneringsvatten. Draneringsvatten ar
vatten som samlas upp under markytan, till exempel
for att halla torrt runt husgrunder, och leds bort.

Ofta belastar dven draneringsvatten kommunens
dagvattenanldggningar men draneringsvattnet ar
mer eller mindre redan utjamnat och behover nor-
malt ingen ytterligare utjamning.

Hojd havsniva paverkar ocksa vattennivan i darna vil-
ket 6kar damningen i dagvattensystemen, till exem-
pel dagvattenledningarna. Detta kommer att leda till
Okade krav pa fordrojd avledning av dagvatten.

Flera pagaende foréandringar innebar att avrinningen
fran hardgjorda ytor okar kraftigt:

¢ Klimatférandringar ger 6kad nederbdérds-
mangd och intensivare regn

e Mer hardgjord mark inom befintliga fastig-
heter, fortatning inom befintlig bebyggelse
och tillkommande exploatering okar den
hardgjorda ytan och darmed avrinningen.
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3 Forandrade mal och
krav

Efter att stora Oversvamningar intraffat i Europa

har nya krav pa att 6versvamningar ska forebyggas
inforts (EU:s dversvamningsdirektiv). EU:s lander har
ocksa enats kring hur vi ska samordna arbetet med
att bevara och forbattra kvaliteten pa vara vatten
och det finns idag krav pa att dagvatten inte ska ha
negativ inverkan pa ytvattnets och grundvattnets
kvalitet (EU:s ramdirektiv for vatten).

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljomal for
Sverige. Av dessa ar det atminstone sex som direkt
eller indirekt beror dagvattenhantering;

e Begradnsad klimatpaverkan

o Giftfri miljo

* Ingen 6vergddning

e Levande sjoar och vattendrag

e Grundvatten av god kvalitet

e God bebyggd miljo

Syftet med de nationella malen ar att vi ska lamna
over ett samhalle till ndsta generation dar de stora
miljoproblemen &r atgardade. Miljomalsarbetet

bedrivs pa nationell, regional och kommunal niva.

Kommunen har huvudansvaret for att i dversiktspla-
ner och detaljplaner reglera anvandningen av mark
och vatten samt planera for en hallbar dagvatten-
hantering. | bilaga A beskrivs lagar och Ovriga regler
som pa olika séatt styr dagvattenhanteringen.

Den pagaende och forvantade klimatforandringen
staller nya krav pa hantering av dagvatten i skyfalls-
situationer. De dimensionerande flédena kommer
inte i lika hog grad i samband med snésmaltning
utan i stallet vid haftiga skyfall var, sommar och
host.

Dimensioneringsnormerna har med 6kad kunskap
successivt andrats under aren och i Svenskt vat-
ten P90 anvands 10-arsregn. Svenskt vatten P110
ersatter P90 och ar nu gallande. Dar anvands tryck-
linjen i ledningsnatet som dimensionerande och
P110 férordar dimensionering for 20-arsregn. Till
detta kommer mer lokala skyfall med en intensitet
motsvarande 100-arsregn eller mer. Att ta hand
om dessa floden i det normala dagvattensystemet
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blir omaijligt och maste I6sas genom avrinning pa
markytan.

Kommunernas generella mal for hantering av dag-
vatten kan sammanfattas i:

e Vattenbalans och grundvattennivaer far
inte allvarligt férandras.

e Mangden tillskottsvatten i spillvattennatet
ska minskas.

e Hanteringen av dagvatten ska berika be-
byggelsemiljoerna, gynna biologisk mang-
fald och synliggtra vattenprocesserna.

e Byggnader och anlaggningar samt natur-
och kulturmiljoer ska skyddas mot skador
orsakade av dagvatten.

4 VA-policy

VA-policyn ska vara vagledande for att uppna en
langsiktig hallbar vattenforsorjning och avloppshan-
tering, som skyddar miljon och manniskors halsa
samtidigt som exploatering och tillvaxt mojliggors.



Dagvattenanvisningar fér Falkenbergs och Varbergs kommuner

Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

Stallningstaganden i VA-policyn som beror dagvatten

Overgripande strategier och prioriteringar

1.

En standigt pagadende VA-planering med férankring och genomférande av VA-policy och VA-plan
sakerstalls genom att berdrda forvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma
arbetsgrupper.

Kommunalt verksamhetsomrade for dricksvatten och avloppsvatten bor upprattas for alla
omraden som omfattas av ny detaljplaneldggning. Avser dven framtagande av nya detaljplaner
som ersatter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsomrade ska samordnas.
Angransande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska I6pande provas for inarbet-
ning i verksamhetsomrade.

Fornyelsetakten for ledningsnatet ska som malsattning uppna 0,7% per ar innan ar 2020.
Fornyelsetakten ska inte understiga 0,5%.

Kommunen ska strdva efter standig forbattring av VA-anlaggningar med avseende pa energi- och
resurshallning. Kretsloppsanpassade system for allman och enskild spillvattenhantering ska
vidareutvecklas.

Kommunen ska arbeta med att forebygga skador till foljd av klimatforandringar dels
genom fysisk planering, dels genom atgarder pa bade befintliga och nya ledningar samt anlagg-
ningar.

Kommunen ska erbjuda invanarna och fastighetsagarna radgivning om enskilt spillvatten, dag-
vatten och dricksvatten.

Strategier for langsiktig hallbar dagvattenhantering

12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta mojliga storning pa manniskors halsa och pa miljon i

vatten och mark.

. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen
. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggoras for att berika bebyggelsemiljon.

. Den naturliga vattenbalansen ska sa langt som majligt bibehallas vid exploatering eller annan

forandrad verksamhet.

. Dagvattenfloden ska reduceras och regleras sa att belastning pa ledningsnat, reningsanldaggningar

och recipienter begransas.

. Befintliga omraden/fastigheter med ej tillfredsstallande dagvattenldsningar ska atgardas enligt

riktlinjer i VA-planen.

. Férorening av dagvatten ska forebyggas redan vid kédllan, bade med avseende pa kontinuerliga

utslapp och oférutsedda handelser.
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5 Fororeningar i
dagvatten

Dagvatten kan féra med sig féroreningar som finns
pa till exempel asfaltsytor och byggnader. Férore-
ningarna kan ha sitt ursprung fran trafik, forbran-
ning, fria metallytor samt atmosfariskt nedfall.
Fororeningarnas typ och koncentration varierar
beroende pa vilken slags yta dagvattnet runnit over.

Beroende pa regnintensitet varierar dagvattenflodet
och darmed fororeningshalterna varfor det ofta ar
svart att fa representativ provtagning. Tiden mellan
nederbordstillfallena paverkar féroreningshalterna.
| borjan av ett regn innehaller dagvattnet de hogsta
halterna fororeningar. De vanligaste fororeningarna
ar tungmetaller, oljor, naringsamnen och toxiska kol-
vaten. | Bilaga B listas amnen som kan férekomma i
dagvatten, hur de paverkar miljon, de vanligaste kal-
lorna samt vilka halter som ska vara en malsattning
for utslapp till ledningsnat och recipient.

TYP AV VATTEN

6 Recipienter for
dagvatten

Falkenbergs och Varbergs kommuner har en rad
recipienter med olika floden, volymer, naturvarden
och kénslighet. Det ar da viktigt att se till forhal-
landena i recipienten bade uppstroms och ned-
stroms dagvattnets utslappspunkt. Recipienterna
har darmed olika forutsattningar att kunna ta emot
och rena det dagvatten som bildas inom respektive
avrinningsomrade.

Nedan foljer en lista med viktiga parametrar att
undersoka utifran recipientperspektivet:

e Kanslighet

e Storlek

e Egenskaper

e Kanda problem

e Naturvdrden

e Hydraulisk belastning

e Fororeningsmassig belastning

e Statusklassning och kdnda miljoproblem

enligt vattendirektivet

Utifran dagvattenperspektivet ar dessa parametrar
viktiga:

e Karaktar (typ av vatten)

e Markanvandning

e Flode

e Fororeningshalt

e Variation

* Risker

| tabellen nedan listas vattenmiljoer som kraver
extra hansyn for att naturvarden inte ska komma till
skada.

KANSLIGA VATTENMILJOER

Grundvatten

Vattenskyddsomrade, betydelsefulla instromnings- och utstrém-
ningsomraden, skyddade omraden enligt férordning (2004:660),

Sjoar och vattendrag

Natura 2000, nationalpark, naturreservat, nationellt sarskilt
vardefulla vatten, nationellt vardefulla vatten, regionalt sarskilt
vardefulla vatten, regionalt vardefulla vatten, vatten som inte
uppnar miljokvalitetsnormer*, smavatten

Kustvatten

Marina reservat, grunda bottnar, kustomraden med liten vatten-
omséttning, vatten som inte uppnar miljokvalitetsnormer*,

*Information om géllande miljokvalitetsnormer for vatten och vattnets status finns i VISS,

www.vattenkartan.se
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7 Principer och
riktlinjer for
dagvattenhantering

7.1 Funktion och generella prin-
ciper for dagvattenhanteringen

Dagvattenanlaggningar byggs for att ta hand om
dagvatten i syfte att skydda byggnader, vagar och
annat som kan skadas av okontrollerade dagvatten-
strommar.

Foljande sex principer ska vara styrande for utform-
ningen av dagvattenhanteringen i Varbergs och
Falkenbergs kommuner:

Dagvatten en resurs!

Angrip fororeningskallan

Rena vid féroreningskallan

Lokalt omhandertagande av dagvatten
(lokalt trog dagvattenhantering)

5. Blanda inte rent och smutsigt vatten
6. Underhall din dagvattenanlaggning

PwnN e

Forslag till tekniska I6sningar och utformning samt
synpunkter pa drift av dagvattenanlaggningar
redovisas utforligt i Svenskt Vatten P 105, som utgor
"Dagvattenhandbok” for Falkenbergs och Varbergs
kommuner. Se dven “Dag- och draneringsvatten -
information till fastighetsagare”, VIVAB 2014.

| en VIVAB-publikation fran 2013-04-16 ”Férslag till
riktlinjer fér anléiggning och skétsel av dagvatten-
dammar i Varberg och Falkenberg, biologisk méng-
fald” finns ytterligare information.

7.1.1 Dagvatten en resurs!

Hanteringen av dagvatten ska sa langt mojligt ske
pa ett satt som bidrar till att berika bebyggelse-
miljéerna, gynna biologisk mangfald och synliggéra
vattenprocesserna.

Med en val avvagd fysisk planering finns stora moj-
ligheter att kompensera exploateringens negativa
effekter sa att dagvattnet kan bli en resurs istallet
for ett problem. Med en 6ppen dagvattenhantering
kan biologiska och estetiska varden tillféras den
urbana miljon samtidigt som en rening sker av vatt-
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net innan det nar sjoar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten.

Oppen dagvattenhantering bor efterstrivas bade pa
kvartersmark och pa allman platsmark istallet for
direkt avledning via slutna ledningar. Exempel pa
Oppna dagvattenldsningar ar diken, vata eller torra
dammar, dammar med vatmarkskaraktar samt over-
silningsytor. Oppna dagvattenldsningar bidrar till
flodesutjamning, rening, synligt vatten och biologisk
mangfald i stadsmiljon.

En yta som vid enstaka tillfallen anvands till att
fordroja dagvatten, kan under ovrig tid till exem-
pel anvandas som parkering, bollplan, park eller
nedsankt yta pa ett torg. Vid anldaggning av 6ppen
dagvattenhantering ar det viktigt att omkring-
liggande ytor anpassas for att tala tillfalliga 6ver-
svamningar.

Gatusystemet och cykelvagar kan t ex utformas for
avledning av storre fléden och allmanna ytor far en
roll som flodesutjamning. Vid genomférandet maste
anda fragor om sdkerhet och tillganglighet vavas in
sa att infrastrukturen fungerar vid normal anvand-
ning.

7.1.2 Angrip fororeningskallan

For att minska dagvattnets fororeningsinnehall
behovs ett langsiktigt arbete med att identifiera och
sa langt mojligt atgarda kallorna till de olika forore-
ningarna.

Dagvatten kan férorenas av manga sma kallor och
det ar viktigt att sprida information och skapa at-
tityder som varnar om vara vattendrag. Genom
detta arbetssatt kan en hallbar och kostnadseffektiv
dagvattenhantering uppnas.

Kommunen ska aktivt verka fér att angripa kdllor
genom att:
¢ Informera allmanheten om hushallskemi-
kalier och andra féroreningar som paverkar
dagvattnet, till exempel biltvatt pa gatan och
anvandning av bekdmpningsmedel. Se dven
enkla tips for renare vatten sist i Bilaga F.

¢ Informera om ABVA och VIVAB:s informa-
tionsbroschyr Dag- och draneringsvatten.

Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

e Informera verksamhetsutévare om att halla
hardgjorda ytor rena fran fororeningar som
till exempel oljespill, grus, finkornigt spill med
mera. Anvdnda vagsalt sa lite som mojligt.

e | bygglovsprocessen informera om och dver-
vaga alternativ till exempelvis bly, koppar och
zink som byggmaterial.

e Vid tillsyn och provning av verksamheter
stdlla krav pa dagvattenhantering enligt bland
annat miljébalken. Detta kan till exempel
innebdra krav pa skyddsatgarder hos foretag
som hanterar oljeprodukter, kemiska produk-
ter med mera.

7.1.3 Rena vid fororeningskallan
Om foéroreningskallan inte kan elimineras ska dag-
vattnet renas sa nara kallan som mgjligt.

Paverkan fran markanviandning

Dagvatten ar i grunden ett relativt rent vatten men
transporterar fororeningar fran de ytor som avvatt-
nas. Fororeningsinnehallet i dagvatten beror darmed
framst pa markanvandningen i tillrinningsomradet
(se bilaga C). Fororenat dagvatten kan uppsta vid
tillfalliga atgarder som till exempel tvattning och
borttagning av farg fran tak och fasader eller andra
byggnadsatgarder eller borrning for bland annat
bergvarme och brandbekdampning.

Reningskrav

Alla maste medverka till att férhindra utslapp av
skadliga amnen samt medverka till god vattenstatus
i recipienterna sa langt som det ar tekniskt majlig,
ekonomiskt rimligt och miljomassigt motiverat. Stod
for detta finns i miljobalkens allmdanna hansynsreg-
ler samt EU:s ramdirektiv for vatten (se Bilaga A).

Ansvaret for utsldapp av fororenat vatten till dagvat-
tennat eller recipient ligger pa verksamhetsutova-
ren, som har radighet att genomfora atgarder for att
forhindra utslapp.

For att skydda vara vattendrag har Falkenbergs och
Varbergs kommuner tagit fram riktvarden for ut-
slapp av fororenat vatten till dagvattenledningar och
vattendrag (se Bilaga B) som vagledning.
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Enligt miljébalkens hansynsregler, som miljo- och
halsoskyddsforvaltningen anvander vid tillsyn, om-
fattar ansvaret aven att ha kunskap om vilka miljo-
effekter verksamheten férorsakar eller riskerar att
fororsaka.

Reningsmetoder

Metod for hantering och rening av dagvattnet ska
valjas utifran platsens forutsattningar, dagvattnets
fororeningsgrad och recipientens kanslighet. Ofta
kan dagvatten renas lokalt med metoder som dam-
mar eller 6versilningsytor. | hart belastade omra-
den sasom parkeringsplatser, trafikleder och vissa
industriomraden kan det behdvas mer komplexa
dagvattenanlaggningar med exempelvis oljeavskilj-
ning eller annan reningsmetod.

For gator, vagar och parkeringar ska dven haveri/ka-
tastrofskydd 6vervagas sa att miljéskador vid even-
tuella olyckor begransas. Det kan till exempel handla
om magasin som kan samla upp farliga vatskor fran
trafikolyckor.

Bilaga C ger en vagledning for hur olika typer av
markanvandning kan férorena dagvatten och vilka
atgarder som behover vidtas innan dagvattnet kan
infiltrera i marken eller ledas till en recipient. Bilaga
D ger en vagledning om vilka reningseffekter som
kan erhallas vid olika metoder.

7.1.4 Trog dagvattenhantering (lokalt om-

handertagande av vatten)

Kommunen ska aktivt verka for trég dagvattenhan-
tering dar det ar lampligt, bade vid nybyggnation
och vid atgard eller fortatning i befintliga bebyggel-
seomraden. Losningar for trog dagvattenhantering
ar ofta markkravande och pa samma satt som det
kravs mark for att anldagga gator, parkeringar och
parker maste det i detaljplanearbetet avsattas mark
for fordrdjning och rening av dagvatten.

Dagvattenhanteringen ska utformas sa att den
naturliga vattenbalansen och grund- och ytvatten-
nivaer bibehalls.

Det har stora férdelar att ta hand om nederbdérden
lokalt pa tomtmark. Det ger bade en fordréjning
och rening av dagvattnet vilket leder till en minskad
belastning pa ledningsnat och recipient. Aven om
minskningen av dagvattenavrinningen fran varje
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enskild tomt inte ar sa stor vid trog dagvattenhan-
tering blir den sammanlagda effekten av att kon-
sekvent utnyttja metoden vasentlig. Metoder for
trog dagvattenhantering ar ofta kostnadseffektiva
[6sningar jamfort med dyra tekniska installationer
for att fordroja eller avleda vatten langre ned-
stroms. Kommunen ska dven férespraka metoden
och rekommendera den till fastighetsagare.

| forsta hand ska dagvattenavrinning minskas
genom trog dagvattenhantering, som innebar att
dagvatten hanteras pa den egna tomten istallet
for att ledas ned i dagvattensystem. Genom olika
I6sningar ges regn-, snd och smaltvatten dkade
mojligheter till infiltration, perkolation, avdunst-
ning och rening lokalt. Den vanligaste I6sningen for
trog dagvattenhantering ar infiltration, till exempel
genom att anvanda genomslappliga material som
stenkistor, grusbaddar, halbetong och grona strak.
De lokala férutsattningarna (geologi, topografi,
grundvattenniva med mera) styr val av metod.
Som en extra atgard kan fordrojning av dagvatten
ske genom sa kallade grona tak, tak som ar tackta
med ett skikt for vegetation. For storre fastigheter
och verksamheter kan man ocksa ténka sig utjam-
ning i form av magasin och diken. Olika metoder
for trog dagvattenhantering finns beskrivna i
VIVAB:s informationsbroschyr "Dag- och driine-
ringsvatten - Information till fastighetségare”.

Begransningar

Infiltration av fororenat dagvatten far absolut inte
tillampas inom kansliga omraden, exempelvis
vattenskyddsomraden och ska i 6vrigt generellt
undvikas.

Infiltration far inte heller tillampas pa férorenad
mark. Det finns da risk att féroreningar i marken
kommer i rérelse och sprids till omgivningarna.

7.1.5 Blanda inte rent och smutsigt vatten
Rent och smutsigt vatten ska inte blandas. Dels for
att rent vatten inte ska fororenas i onddan, dels
for att reningsprocesser forsvaras och férdyras om
mangden vatten som ska renas okar.

Draneringsvatten och dagvatten fran fastigheter
far darfor inte tillforas spillvattennatet. Tillforsel
av draneringsvatten/dagvatten till spillvattennatet
bidrar till stora flodesvariationer vid nederbérd
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som kan orsaka overbelastning och braddningar.
Avledning av draneringsvatten bor ske med pump-
ning for att skydda byggnader. Detta géller bade vid
nybyggnation och for befintliga fastigheter.

Enligt samma princip bor rent naturvatten inte
blandas med dagvatten fran till exempel tak och
hardgjorda ytor. Om naturvatten tillfors dagvatten-
systemet kan det leda till 6verbelastning av led-
ningssystemet och 6kad dversvamningsrisk. Dag-
vatten fran kvartersmark inom detaljplan ar enligt
miljobalken avloppsvatten och kan omfattas av re-
ningskrav. Om dagvatten och naturvatten blandas
blir det svarare och dyrare att rena dagvattnet. For
att undvika att naturvatten och dagvatten blandas
kan det ibland behovas separata ledningssystem.

7.1.6 Underhall av dagvattenanlaggning
For att minska fororeningar till dagvattnet ar god
skotsel av dagvattenanlaggningar nédvandig. Ex-
empel pa dagvattenanlaggningar som maste skotas
ar brunnsfilter, reningsdammar, sandfang och olje-
avskiljare. Rutiner ska finnas for regelbunden tillsyn
och planerat underhall for att undvika fororeningar
i dagvattnet.

Produkter och kemiska @mnen som anvands till
drift och skotsel ska valjas utifran kriteriet basta
och ekonomiskt rimliga miljoval fér att minimera
paverkan pa dagvattnet.

Skotsel och underhall av dagvattenanlaggningar
foljs upp i verksamhetsutdvarens egenkontroll.

7.2 Riktlinjer vid framtagande
av ny detaljplan (nyexploatering/
ersattande av befintlig)

7.2.1 Fysisk planering

Planprocessen regleras formellt i plan- och byggla-
gen (PBL) och syftar till att préva om ett forslag till
markanvandning ar lampligt. | processen ska all-
manna och enskilda intressen vagas mot varandra.

Redan i 6versiktsplanearbetet ska dagvattenfragor-
na belysas och avrinningsférhallanden klargoras sa
att det finns forutsattningar for att |6sa dagvatten-
hanteringen i den juridiskt bindande detaljplanen
(se Bilaga G).
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Innan mark anvisas for ny bebyggelse ska, inom
ramen for planbesked, en oversiktlig lamplighets-
prévning goras avseende markens lamplighet for
bebyggelse utifran ett vattenperspektiv. Lagpunkter
och sa kallade instdangda omraden ska identifieras.
Bebyggelseutvecklingen bor anpassas efter lokala
forutsattningar och planlaggning i riskomraden for
oversvamningar och hoga vattenstand, naturliga
avrinningsstrak eller omraden med hogt grund-
vattentillstand bor undvikas. Inom omraden med
ovan namnda forutsattningar ska mycket stor
restriktivitet rada mot planlaggning av nya omraden
innan befintliga problem &r 16sta.

Erforderligt utrymme fér omhandertagande och
fordrojning av dagvatten ska avsattas tidigt i proces-
sen. Viktiga strak for avvattning och 6ppen dag-
vattenhantering samt behov av dversvamningsytor
ska identifieras och reserveras. Dagvattnet ska
nyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet.

Vid behov ska nivasattning regleras med hansyn till
forvantade klimatférandringar. Extrema situationer
som skyfall ska tas med i bedomningen och redovi-
sas tydligt. Malsattningen vid byggnation/exploate-
ring ska vara att den naturliga vattenbalansen inte
ska paverkas negativt och dagvattenmangden (liter/
sekund och hektar avrinningsyta) far inte 6ka jam-
fort med tidigare markanvandning. For att utjamna
flodet av dagvatten till ledningsnatet och recipient
ska mojligheten till fordrojning av dagvattenavrin-

Standardforfarande

—  Férenligt med OF

ningen alltid undersodkas.

| detaljplanen ska rekommendationer om trog
dagvattenhantering och ansvar for aktuell I6sning
tydligt framga av planhandlingar. Nar det ar aktu-
ellt ska minsta tilldtna tomtarea och begransning
av tomternas hardgorningsgrad bestimmas med
hansyn till n6dvandiga 16sningar for trog dagvatten-
hantering.

Nya detaljplaner pa tidigare ej planlagd mark bor
omfattas av kommunalt verksamhetsomrade for
dagvatten. Om tillrackliga motiv finns kan undan-
tag goras dar dagvatten regleras pa annat satt (till
exempel golfbana, vindkraftspark). Befintliga de-
taljplaner som dndras bor i de flesta fall omfattas
av kommunalt verksamhetsomrade for dagvatten.
Undantag kan goras om dagvattensituationen i
huvudsak fungerar i omradet eller om @ndringarna
i befintlig detaljplan ar sma. Det kan ocksa vara
olampligt med kommunalt verksamhetsomrade
for dagvatten om kommunen inte ar huvudman for
nagon annan infrastruktur i omradet. Kommunen
bor ocksa ta hdansyn till om det ar rimligt att ta 6ver
huvudmannaskapet for dagvatten.

Omraden som inte kan ingd i det kommunala verk-
samhetsomradet for dagvatten bor inte detaljpla-
neldggas om det inte finns eller inte kan inrattas en
organisation (samfallighetsférening) som har hel-
hetsansvaret for dagvattenhanteringen.

—  |nte av betydande intresse for allmanhet eller av stor betydelse

= E] betydande miljépdverkan

" [T— Geaminng S ——— A agande u
Utdkat forfarande
e e e e e [
Begrdnsat standardférfarande
planfrslaget godkinns i samrddet
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7.2.2 Samradshandlingar med genomfor-

andebeskrivning och dagvattenutredning
Plan- och genomférandebeskrivningen ska innehalla
information om foérutsattningar for dagvattenhante-
ring och ska omfatta forslag till det tekniska utféran-
det samt ansvarsfordelningen for anlaggandet samt
drift och underhall av eventuella anlaggningar.

| samband med detaljplaneldggning ska det goras
en dagvattenutredning som ingar i planarbetet om
det inte &r uppenbart att sadan ej behovs. Dag-
vattenutredningen ska ge en hallbar helhetslosning
for det berérda omradet bade vad det géller vatt-
nets kvalitet och kvantitet samt beakta konsekven-
ser bade uppstroms och nedstroms planomradet.
Utredningar ska omfatta beskrivning av befintligt
dagvatten och beakta majligheten att atgarda be-
fintliga och eventuella framtida dagvattenproblem
inom avrinningsomradet. Dagvattenutlopp ska pla-
neras och jamforas med malsattningsvarden med
hansyn till recipientens kanslighet. Mark, bebyggel-
se och ovrig infrastruktur bor hojdsattas sa att dag-
vatten vid extrema regn kan avrinna med sjalvfall pa
markytan till recipient (se checklista i Bilaga G).

Eventuella krav pa utjadmning och trog dagvatten-
hantering fors lampligast in i genomforandebeskriv-
ning och regleras i exploateringsavtal.

Avledandet av dagvatten till recipient (ledning, dike
och dylikt) forutsatter att radighet for anslutning
finns, det vill sdga att mottagaren ar inférstadd med
detta och att acceptans i form av avtal/servitut
finns.

7.2.3 Anmadlan enligt miljobalken
Dagvatten som avleds fran omraden med detalj-
plan klassas enligt miljobalken i det flesta fall som
avloppsvatten. Anordnande av anldggningar for att
omhanderta eller rena avloppsvatten ska anma-
las till miljo- och halsoskyddsnamnden. Kravet att
anmala enligt miljobalken samt férordningen om
miljofarlig verksamhet och halsoskydd géller alltsa
aven dagvattenanlaggningar Anlaggningar som ska
anmalas ar exempelvis oljeavskiljare, brunnsfilter,
utjdamningsmagasin, torrdammar, oversilningsytor
och liknande samt ledningar. Anmalan ska goras till
miljo- och halsoskyddsnamnden senast sex veckor
innan byggnation.
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7.2.4 Planbestammelser

Erforderligt utrymme fér omhandertagande av
dagvatten ska avsattas pa kvartersmark och allméan-
platsmark med angivande av andamalet.

Pa grund av 6versvamningsrisk galler enligt 6ver-
siktsplan generellt riktvardet for lagsta golvniva

for bostader pa +3,50 6ver kommunens nollplan i
Falkenberg (+3,0 for planerad gatuniva). | Varberg
galler enligt 6versiktsplan normalt +2,50 och vid
sarskilt skyddsvarda objekt +3,0 m 6ver kommunens
nollplan. Generellt ska en hojdsattning med fardigt
golv 30 cm over fardig gata efterstravas om det inte
pa grund av lutningar med mera ar direkt olamp-
ligt. Med fornyad kunskap kan denna niva komma
att andras. Markytor och gatunivaer ska hojdséattas
for att sdkerstalla att avrinningen och VA-systemet
fungerar dven vid 6verbelastning.

| Svenskt Vatten P105 finns i avsnitt 6.1.2 och 6.2.3
ett antal planbestammelser och funktionskrav
angivna som enligt PBL 4 kap ej ar mojliga att an-
vanda.

Utférande med kéllare bor undvikas, da det finns
risk for 6versvamning med skador som féljd. Pro-
blem med I6sning av avloppsfragan och behov av
omfattande dranering med risk for hydrologisk
paverkan/andrade grundvattenforhallanden &r
andra faktorer som talar mot kéllare. | Falkenbergs
kommuns 6versiktsplan finns en rekommendation
att kallare inte bor tilldtas i nytillkommande bebyg-
gelse.

7.2.5 Uppfoljning

Under sjalva byggskedet da nya omraden anlaggs
finns stor risk for att dagvatten och recipient féro-
renas. Exempelvis avger avbanade ytor som ligger
Oppna under langre tid stora mangder finkornigt
material och ger upphov till snabb avrinning vid
nederbord.

Kvalitetssakring betraffande uppféljning av detalj-
planer, dar dagvattenhanteringen ingar, bor genom-
foras. Det ar manga olika namnder, férvaltningar
och bolag involverade i detta arbete och samord-
ning kravs.
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7.3 Riktlinjer inom befintligt
kommunalt verksamhetsomrade
for VA

Dagvattenhantering ar ytkravande och det ar ofta
brist pa mark for dagvattenlosningar i omraden med
befintlig bebyggelse. Kommunen ska darfor i arbe-
tet med oversiktsplaner avsatta mark for dagvatten-
hantering nar mojlighet ges till detta inom befintlig
bebyggelse.

7.4 Riktlinjer utanfor kommu-
nalt verksamhetsomrade for VA

| omraden utanfor kommunalt verksamhetsomrade
dar dagvattenfragan behdver |6sas i ett storre sam-
manhang med hansyn till manniskors halsa och mil-
jon ska kommunen vidta atgarder (Lag om allmanna
vattentjanster § 6 2006:412). Kommunen bor dven
genom radgivning stotta exempelvis vagféreningar
och dikningsféretag i deras arbete att |6sa dag-
vattenproblem i omraden dar manga aktorer ar
involverade.

Noteras att med stod av Miljébalken kan tillsyns-
myndigheten stdlla krav pa verksamhetsutévare
att ha erforderlig kunskap om fléden och forore-
ningsnivaer i dagvatten och att vidta forebyggande
atgarder for att forhindra spridning av féroreningar
genom avledande av férorenat dagvatten.

8 Ansvarsfordelning

8.1 Ansvar kommunens
forvaltningar och bolag

8.1.1 Samverkan viktigt

Eftersom manga lagar beror dagvattenhantering
och olika delar av en kommun ar inblandade i de
olika processerna ar det mycket viktigt att det ar en
samsyn mellan alla aktorer involverade i dagvatten-
hanteringen. Framforallt ar det viktigt att de som
hanterar VA- och miljéfragor ar med tidigt i plan-
processen for att forebygga problem och onddiga
kostnader.

En aktiv samverkan mellan forvaltningar, bolag och
ovriga aktorer ar nodvandig for att fa en fungerande
dagvattenhantering. Olika forvaltnings- och bo-
lagsovergripande arbetsgrupper kommer att utgora
en viktig plattform for denna samverkan och for den
overgripande samordningen av kommunens dag-
vattenhantering (se checklistor i bilagorna G, H och
1). Varje forvaltnings specifika kunskap ska respekte-
ras i samarbetet mellan forvaltningarna.

8.1.2 Kommunfullmaktige och

kommunstyrelse

Kommunfullmaktige har utifran lagen om allménna
vattentjanster det 6vergripande ansvaret for VA-
forsorjningen. Inom planlagda omraden och i sam-
lad bebyggelse betraktas dagvatten som avlopps-
vatten i lagens mening (MB kap 9 § 2). Enligt Lag
(2006:412) om allmanna vattentjanster § 6 ar kom-
munen skyldig att tillse att allmadn VA-anlaggning
kommer till stand om det med hénsyn till
hélsoskyddet eller miljon behdver ordnas i ett
storre sammanhang. Kommunfullmaktige fattar
beslut om VA-taxans konstruktion, ABVA och
kommunalt verksamhetsomrade for VA.

Kommunstyrelsen ansvarar for en kommunal
helhetssyn vad géller VA med utgangspunkt fran
planmassiga, miljomassiga och tekniska 6vervagan-
den. Kommunstyrelsen ansvarar for att VA-fragorna
kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA
utgor en viktig forutsattning for kommunens 6ver-
gripande planering.
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8.1.3 VA-planerare/radgivare, Falkenberg
Falkenbergs VA-planerare/-radgivare ansvarar for
att implementera VA-policyn, VA-planen och for att
bevaka VA-fragorna i den fysiska planeringen. VA-
planerare/-radgivare ska fungera som kommunens
kontaktperson gentemot VIVAB. VA-planerare/-
radgivare ska samordna arbetet mellan kommun-
styrelsen (plan- och mark-exploatering), tekniska
namnden (gata-trafik), miljo- och halsoskydds-
namnden samt VIVAB. VA-planerare/-radgivare

ska dven genom radgivning stotta privata fastig-
hetsdgare utanfor kommunalt verksamhetsomrade
i fragor rorande enskilt dricksvatten och avlopp,
samt stotta exempelvis vagforeningar och diknings-
foretag i deras arbete att |6sa dagvattenproblem i
omraden dar manga aktorer ar involverade.

| Varberg finns inte en separat tjanst som VA-
planerare/-radgivare.

8.1.4 Sambhallsbyggnadsavdelningen i Fal-
kenberg respektive samhallsutvecklings-
kontoret i Varberg, mark och exploatering-
avdelningarna

Mark och exploateringsavdelningen ansvarar for
samordning och ledning av kommunala exploate-
ringsprojekt och de process- och avtalsfragor som
finns. Mark och exploateringsavdelningen upp-
rattar dven de genomfoérandeavtal som behovs,
exempelvis exploateringsavtal och kdpeavtal. Ex-
ploateringsavtal ar civilrattsligt juridiskt bindande
och tillsammans med genomférandebeskrivning i
detaljplanen regleras de fastighetsjuridiska fragor-
na och vad parterna i 6vrigt ar dverens om.

8.1.5 Samhaillsbyggnadsavdelningen i Fal-
kenberg respektive stadsbyggnadskontoret

i Varberg, planavdelningarna

Ansvarar for framtagande av detaljplaner och vager
samman dagvattenfragorna med 6vriga forutsatt-
ningar for att fa fram en sa bra slutprodukt som
moijligt. | samband med planarbetet ska det goras
en dagvattenutredning om det inte ar uppenbart
att sadan ej behovs. Dagvattenutredningen ska
innefatta en nuldgesbeskrivning samt en beskriv-
ning av konsekvenserna av foreslagen planlagg-
ning. Utredningen ska dven lamna forslag till hur
dagvattenhanteringen ska l6sas hydrauliskt och
fororeningsmassigt och ange motiv for foreslagen
|6sning. Radigheten 6ver fran planomradet avlett
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dagvatten ska belysas (se checklista i Bilaga G).
Plan- och bygglagens 2 kap §§3 och 5 ska beaktas.

8.1.6 Samhallsbyggnadsavdelningen i Fal-
kenberg respektive stadsbyggnadskontoret

i Varberg, bygglovsavdelningarna

Vid granskningen av bygglov dar fastigheten ligger
inom omrade med detaljplan eller omrades-be-
stammelser gors kontroll mot detaljplanens even-
tuella bestimmelser gallande krav pa dagvatten-
|6sning. Vid granskning av bygglov dar fastigheten
ligger utanfér omrade med detaljplan eller omra-
desbestammelser gors en bedémning om atgarden
kan vara en betydande olagenhet. Byggnadsnamn-
den har ansvar for tillsyn enligt plan- och bygglagen
och tar upp dagvattenfragan vid tekniskt samrad.
Da far byggherren redovisa sin l6sning samt hur
kontroll av projektering och utférande sker. Vid for-
handsbesked och besték lamnas en informations-
skrift om dagvattenlésningar ut.

Plan- och bygglagens 2 kap § 5 géller vid planlagg-
ning och ska beaktas. BBR (Boverkets byggregler)
kap 6 behandlar markavvattning (lutning pa mark)
och installationer for dagvatten (dimensionering
och miljo).

8.1.7 Miljo- och halsoskydds-

forvaltningarna

Ar den myndighet som ansvarar fér prévning och
tillsyn enligt Miljobalken. Milj6- och halsoskydds-
forvaltningen deltar i planprocessen och lyfter fram
dagvattnets eventuella miljdmassiga paverkan pa
manniskors hédlsa och miljon i remissyttranden. Nya
dagvattenanlaggningar eller andringar av befintliga
anldaggningar inom detaljplan ska anmalas till miljo-
och halsoskyddsforvaltningen. Miljo- och halso-
skyddforvaltningen anvander generella riktvarden
(malsattningsvarden, se bilaga B) som vagledning
for att bedéma vad som ar miljomassigt motiverat
vid utsldapp av dagvatten, men gor alltid en plats-
specifik bedomning i varje enskilt fall.

8.1.8 Samhallsbyggnadsavdelningen,
Gata- och trafik, samt

Kultur- och fritidsforvaltningens
parkavdelning i Falkenberg respektive

Hamn- och gatuférvaltningen i Varberg
Forvaltningarna har ansvar for kommunala gator,
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gang- och cykelvagar samt dven parker, gronomra-
den och andra offentliga platser. Ansvaret omfat-
tar bade planering och forvaltning. | detta uppdrag
och ansvar ingar att utfora och forvalta alla egna
anldaggningsdelar med avledande och férdréjande
verkan av vagdagvatten sasom brunnar, oljeavskil-
jare, ledningar, trummor och férdréjningsanord-
ningar (diken med mera).

Exempelvis ansvarar huvudmannen for gata att
rannstensbrunnar med tillhérande serviser fung-
erar fram till den anslutande huvudledningen som
tillhér VA-huvudmannen om gatan ligger inom
verksamhetsomrade for vatten och avlopp.

Forvaltningen ansvarar dven for utformning av an-
laggningar for andra verksamheter for gemensam
nytta pa allman plats. En sddan verksamhet ar till
exempel dagvattendammar och tillhérande an-
laggningar for avledande av dagvatten i de fall inte
detta ligger i VA-huvudmannens ansvar som endast
avser funktion och hydraulisk dimensionering. Se
punkt 8.1.9 nedan.

8.1.9 Kommunala VA-bolag

FAVRAB (dar Falkenbergs kommun ar ensam agare)
och Varberg Vatten AB (dar Varbergs kommun ar
ensam dgare) ar huvudman for den allmanna VA-
anlaggningen i egenskap av anlaggningens agare.
VIVAB fullgér huvudmannens ansvar och har drift-
och underhallsansvaret bade i Falkenbergs och
Varbergs kommuner. VIVAB ansvarar for avledning
av dagvatten fran fastigheter inom kommunens
verksamhetsomrade for dagvatten. VIVAB ansvarar
for planering, genomférande, drift och underhall
av den allmanna anlaggningen och ska dven bista
kommunstyrelsen i arbetet med kommunens 6ver-
gripande dagvattenplanering. VIVAB ansvarar for
att styrdokumenten ABVA och VA-taxa ar férenliga
med dagvattenpolicyn. | de fall delar av dagvatten-
hanteringen i form avdammar eller diken kraver
samrad eller tillstand fran lansstyrelsen eller anma-
lan till miljo- och halsoskyddsfoérvaltningen ar det
VIVAB som ansvarar for den kontakten.

Betrdffande dagvattenanlaggningar och dammar
ansvarar VA-huvudmannen for funktionen och den
hydrauliska dimensioneringen. For 6vriga tillkom-
mande anldggningsdelar och darmed forknippade

kostnader ansvarar for forvaltaren for allman plats.
Se punkt 8.1.8 ovan.

8.1.10 Raddningstjanst Vast

Raddningstjanst Vast ar ett kommunalférbund for
samordnad raddningstjanst i Falkenbergs och
Varbergs kommuner och har ansvar for att fore-
bygga fororeningsspridning i dagvattnet i samband
med raddningsinsats. Nar raddningstjansten far
ett larm ska de som kan berdras av olyckan snarast
informeras for att kunna vidtaga atgarder och dar-
med kunna minimera skadan. Det ror framst VIVAB
som ansvarar for dagvattennatet, miljo- och
halsoskyddsforvaltningen for bedémning av
atgarder samt de fastighetsagare som berors.

Da raddningstjanstinsatsen avslutas ska det ske en
tydlig 6verlamning till den myndighet eller organi-
sation som ska ansvara for det fortsatta arbetet.
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8.2 Ansvar aktorer som
fastighetsdgare, vaghallare och
exploatorer

Den som férandrar vattenforingen ansvarar for kon-
sekvenserna bade nedstroms och uppstroms den
aktuella fastigheten.

Byggherrens ansvar for kontrollen av genomféran-
det finns reglerat i PBL kap 10 §5

5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings-
och markdtgdrd som byggherren utfér eller later
utféra genomférs i enlighet med de krav som gédiller
for atgdrden enligt denna lag eller féreskrifter eller
beslut som har meddelats med stéd av lagen. Om
dtgdrden dr lov- eller anmdlningspliktig, ska bygg-
herren se till att den kontrolleras enligt den kontroll-
plan som byggnadsndmnden faststdiller i startbeske-
det.

Lansstyrelsen ar tillsynsmyndighet 6ver vattenverk-
samhet enligt forordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljobalken. Med vattenanlaggning avses till
exempel diken och rér som nedlagts i dranerande
syfte. Den som adger en vattenanlaggning ar skyldig
att underhalla den sa att det inte uppkommer skada
for allmanna eller enskilda intressen genom and-
ringar i vattenférhallandena. Enkelt kan man saga att
det ar den som later utféra en atgard som ar ansva-

rig.

Dikningsfoéretag ansvarar for skotsel av de diken och
vattendrag som ingar i foretaget.

Fastighetsagare ansvarar for det vatten som upp-
kommer inom den egna fastigheten, bade avseende
mangd, kvalitet och konsekvenser for nedstroms lig-
gande omraden. Fastighetsdgaren ar dven ansvarig
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for funktionen av sin eventuella dagvattenanlagg-
ning (t ex lokalt trog dagvattenhantering) och svarar
for underhallet av samtliga egna ledningar. Det ar
viktigt att risken for att tradrotter inte skadar eller
begransar ledningars funktion beaktas. Enligt de
sarskilda reglerna om miljofarlig verksamhet (9 kap
MB), raknas dagvatten fran mark inom detaljplan
och fran begravningsplatser som avloppsvatten. Ut-
slapp av sadant dagvatten ar miljofarlig verksamhet
och kraver anmalan till Milj6- och halsoskyddsfor-
valtningen som kan foreskriva villkor och forsiktig-
hetsatgarder.

Trafikverket eller vagforeningar/vagsamfilligheter ar
som dgare och vaghallare av icke kommunala vagar
ansvariga for rening och avledning av viagdagvatten
fran dessa omraden.

Vid detaljplaneldaggning ska exploator redovisa hur
dagvattenanvisningarna kommer att féljas i sam-
band med exploateringen och ska sta for kostnader
for bland annat dagvattenutredning under planpro-
cessen. Exploatoren ansvarar dven for att genom
markavvattning ta hand om sadant naturvatten som
leds in i planomradet fran omgivande naturmark
(Miljobalken 11 kap § 2).

Den enskilda egendomsinnehavaren har det pri-
mara ansvaret att skydda sin fastighet/egendom
fran dversvamningar och andra naturolyckor (Ansvar
vid naturolycka, nationell plattform for arbete med
naturolyckor 2009). Atgarder for att begrinsa skador
fororsakade av skyfall ingar i detta.

| omraden déar det rader problem med samordning
av bortledande av dagvatten kan bildandet av en
gemensamhetsanldggning som forvaltas av en sam-
fallighetsforening vara ett alternativ. Efter ansékan
ombesorjer Lantmateriet detta genom en forratt-
ning. (Anldggningslagen 18§ p3).

. - = *, _r“j.
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Bilaga A Lagstiftning
och ovriga tvingande
regler

Miljobalken (MB)

Miljobalkens syfte ar att framja en hallbar utveck-
ling som innebar att nuvarande och kommande ge-
nerationer tillférsakras en halsosam och god miljé.
Miljébalkens allmdnna hansynsregler, med krav
bland annat pa att skyddsatgarder ska vidtas nar
det ar skaligt, ar generella. De géller alltsa aven for
hantering av dagvatten och for verksamheter som
till exempel kan fororena dagvatten, oavsett de
sarskilda regler som finns i balkens nionde kapitel.

| miljobalken definieras avloppsvatten som: ”Spill-
vatten eller annan flytande orenlighet, vatten som
anvants for kylning, vatten som avleds for sadan
avvattning av mark inom detaljplan som inte gors
for en viss eller vissa fastigheters rakning, eller
vatten som avleds foér avvattning av en begrav-
ningsplats.” Som konsekvens av detta definieras
dagvatten inom detaljplan som avloppsvatten.

Lagen om allmanna
vattentjanster (LAV)

Lagen om allmanna vattentjanster (LAV) reglerar i
huvudsak rattsforhallandet mellan huvudmannen
for en allman VA-anlaggning, dvs den som ager VA-
anldaggningen, och fastighetsagare och andra som
anvander denna anlaggning (brukare).

LAV §6 anger att "Om det med hdéinsyn till skyddet
for ménniskors hdlsa eller miljén behéver ordnas
vattenforsérjning eller avlopp i ett stérre samman-
hang for en viss befintlig eller blivande bebyggelse
ska kommunen

1. bestdmma det verksamhetsomrdde inom vilket
vattentjdnsten eller vattentjinsterna behéver ord-
nas, och

2. se till att behovet snarast, och sa ldnge behovet
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsomrddet ge-
nom en allmdn VA-anldggning.”
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Lansstyrelsen utévar tillsyn over att kommunen
fullgdr sina skyldigheter enligt denna paragraf.
Kommunens VA-taxa reglerar kostnader for vatten,
spillvatten och dven dagvatten. VA-taxans utform-
ning regleras av LAV.

Allmanna Bestammelserna for
brukande av den allmanna
Vatten- och Avloppsanlaggningen
(ABVA)

ABVA ar VA-huvudmannens regler for vilka krav
som stélls for att ta emot vatten och avlopp fran
fastighetsagare och industriella verksamheter som
ar anslutna till det allmanna VA-natet. Abonnent
inom det allmanna verksamhetsomradet ar skyldig
att folja de bestammelser som finns i huvudman-
nens ABVA. ABVA satter till exempel regler kring
forbindelsepunktens placering, hur den allméanna
VA-anldggningen far anvandas men dven vad abon-
nenten kan forvanta sig av huvudmannen (till ex-
empel leverans och kvalité av dricksvatten). ABVA
antas av kommunfullmaktige i respektive kommun.

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagens syfte ar bland annat att
framja en god och langsiktigt hallbar livsmiljo.

PBL innehaller bestammelser om planldaggning av
mark, vatten och om byggande. Planlaggningen

ar kommunens ansvar. Oversiktsplanen (OP) ger
vagledning for beslut om mark- och vattenanvand-
ning och ar inte juridiskt bindande. Det ar ddaremot
detaljplaner, som for olika omraden reglerar mark-,
vatten- och bebyggelseanvandningen. Genom pla-
neringen skapas forutsattningar for t.ex. ett lokalt
omhandertagande av dagvatten i kommunen.

Eftersom dagvatten kan ge upphov till 6versvam-
ningar ar det viktigt att hanteringen redovisas tyd-
ligt i alla planskeden. Risken for 6versvamningar ar
ett kriterium for kommunens lamplighetsprovning
(PBL kap 2 §§3 och 5). Lansstyrelsen kan préva och
upphdva kommunens beslut att anta en detaljplan
med hansyn till risken for dversvamningar. Enligt
skadestandslagen ar kommunen ansvarig i 10 ar for
beslut om planlaggning och bygglov.

Vattendirektivet och
miljokvalitetsnormer

——a

Status Battenfaunn Makrofyier Fisk Fys-Rem Hyho

E

SEA olegisk status

Ramdirektivet for vatten (Europaparlamentets och
rddets direktiv 2000/60/EG) antogs av EUs med-
lemslander ar 2000. Sedan dess har det inforts i den
svenska lagstiftningen och vattenmyndigheter har
skapats for att samordna arbetet med att bevara
och forbattra kvaliteten pa vara vatten. Arbetet sker
i sexarscykler. Malet ar att alla Sveriges vatten ska
ha uppnatt minst god status ar 2015. For vissa vat-
tendrag har kravet skjutits fram till som langst 2027.
Vattendirektivet har ocksa tva dotterdirektiv, Grund-
vattendirektivet och Direktivet om miljékvalitetsnor-
mer for prioriterade émnen.

Malet god status har i svensk lagstiftning formule-
rats som miljokvalitetsnormer. Om dagvatten slapps
utan rening direkt ut i en vattenforekomst som inte
uppnar miljokvalitetsnormen "“god status” enligt
vattenforvaltningsforordningen (SFS 2004:660) kan
utslappet medverka till att miljékvalitetsnormen inte
uppnas. Lansstyrelsen ska préva kommunens beslut
att anta, dndra eller upphava en detaljplan om det
kan befaras att beslutet innebar att en miljokvali-
tetsnorm enligt 5 kapitlet MB inte foljs (PBL 11 kap.
118).

| vattendirektivet finns krav pa icke-férsamring, dvs
att statusen i vattenférekomster inte far férsamras.
1 juli 2015 meddelade EU-domstolen en dom (i mal
C-461/13, "Weserdomen”) om att icke-forsamrings-
villkoret ska tolkas som att det sker en férsamring

i en vattenforekomsts status sa snart statusen hos
minst en kvalitetsfaktor blir forsamrad med en klass,
daven om det inte leder till en férsamring av statusen
pa den overgripande nivan. | rapport 2016:30 har
Havs- och vattenmyndigheten analyserat féljderna
av Weserdomen.

| figuren ovan motsvarar det att ingen av de forsam-
ringar illustrerade med réda pilar ar tillatna. Forsam-
ringar hos en kvalitetsfaktor som haller sig inom en
statusklass (i figuren illustrerat med en gron pil) ar
daremot tillatna.

EU:s 6versvamningsdirektiv

EU:s 6versvamningsdirektiv (Europaparlamentets
och radets direktiv 2007/60/EG) om Oversvamnings-
risker och hanteringen av 6éversvamningar finns i
den svenska lagstiftningen som férordning och fore-
skrifter. Detta innebar att omraden med betydande
oversvamningsrisker ska pekas ut och riskhante-
ringsplaner ska tas fram.

Jordabalken

Jordabalken handlar bland annat om rattsforhal-
landet for fast egendom. Bestammelser om ratts-
forhallande mellan grannar finns i 3 kap. Var och

en ska vid nyttjande av fastighet ta skalig hansyn till
omgivningen sa att skada inte uppstar. Vid gravning
och liknande arbeten ska skyddsatgarder som ar
nodvandiga vidatagas. Férsamringar av en kvalitets-
faktor som haller sig inom en statusklass (i figuren
illustrerat med en gron pil) ar daremot tillatna.

Fastighetsbildningslagen

| fastighetsbildningslagen finns de allmanna lamplig-
hets- och planvillkoren for fastighetsbildning (av-

styckning, klyvning mm). En fastighet ska vara lamp-
lig for sitt andamal. Om fastigheten ska anvdndas for
bebyggelse, ska det finnas majlighet till anordningar
for vatten och avlopp. Fastighetsbildning far inte ske
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i strid mot detaljplan eller omradesbestammelser.
Om en detaljplan genomforandebeskrivning beskri-
ver lokal trog dagvattenhantering ska detta beaktas
aven i fastighetsbildningsarenden.

Anlaggningslagen

Genom ett anlaggningsbeslut enligt anlaggnings-
lagen knyts fastigheter till en gemensam anlaggning
oavsett vem som ager fastigheten. Anlaggningen
ska vara nodvandig for att fastigheterna ska kunna
fungera pa lang sikt. Fastigheterna erhaller ett
andelstal som anger dess kostnadsansvar i anlagg-
ningen. Fastigheterna har skyldighet att utfora,
underhalla och driva anlaggningen. Ofta sker detta
genom en samfallighetsforening som registreras
hos Lantmateriet. Foreningen fungerar som juridisk
person och kan upphandla tjanster (till exempel
dikesrdjning) for deldgarnas gemensamma behov.

For att en gemensamhetsanlaggning ska fa inrattas
maste flera villkor vara uppfyllda:

e vasentlighetsvillkoret, som innebar att
anldaggningen maste vara av vasentlig
betydelse for flera fastigheter.

e batnadsvillkoret, som innebar att ekono-
miska eller andra férdelar vager tyngre
an de kostnader eller andra oldagenheter
som anlaggningen medfor.

e opinionsvillkoret, som innebar att fastig-
hetsdgarna inte tillsammans motsatter
sig inrattandet av gemensamhetsanlagg-
ningen, om inte inrattandet anses
synnerligen angeldget.

¢ lokaliseringsvillkoret, som innebar att an-
laggningen ska utforas och
forlaggas sa att den orsakar sa sma
olagenheter som majlig och inte medfor
oskaliga kostnader.
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Lagen om sarskilda bestammelser
om vattenverksamhet

Behandlar fragor om markavvattning, dikningsfore-
tag med mera.

Vaglagen

Vaglagens tillampningsomrade ar allman vag, ej
gata nar kommunen ar vaghallare. Till vag hor vag-
bana och dvriga anordningar.

Civilrattsliga avtal

Nar grannar kommit 6verens om att gemensamt ta
hand om dagvattnet genom till exempel en forratt-
ning eller ett avtal och det blir problem, ar det den
som ansvarar for gemensamhetsanldaggningen eller
parterna som har skrivit ett avtal som ansvarar for

att problem atgardas.

Jordabalken, 3 kap, behandlar rattsforhallanden
och kan till exempel tillampas vid konflikter gallan-
de dagvattenproblem mellan fastighetsagare. |
Miljobalkens 32 kapitel regleras skadestand for
vissa miljoskador.

| samband med detaljplaneldggning upprattas ett
exploateringsavtal mellan kommunen och exploa-
toren dar det bland annat kan regleras hur dag-
vattenavledning ska ske, om inte det finns allmanna
dagvattenledningar. Det ar viktigt att det foljs upp
att exploatoren har vidtagit de atgarder som ar
inskrivna i avtalet, sa att de system for omhander-
tagande av dagvatten som detaljplanen forutsatter
har anordnats.

Bilaga B Riktvarden (malsattningsvarden)

Amnen som férorenar dagvatten, dess pdverkan, exempel pa féroreningskallor samt av Falkenbergs och
Varbergs kommuner antagna riktvarden (malsattningsvarden) 2016-04-22.

PAVERKAN PA HUVUDSAKLIGA
MANNISKOR OCH NATUR KALLOR

MALSATTNING

ANMNE RIKTVARDE

Arsenik (As) 15 pg/l Impregnering,
bekampningsmedel
Bakterier Problem vid till exempel bad- | Braddat avloppsvatten och

platser djurspillning

Bekdmpnings- Skadliga for manniskor, giftiga | Bekdmpningsmedel
medel for djur och véaxter

Bens(a)pyren 0,05 pg/l Vedeldning, trafik

Bensen 10 pg/! Cancerframkallande Tillsats i bensin

Bly (Pb) 14 pg/l Mycket giftigt for manniskor | Skorstenskragar, fordon
och djur och infrastruktur (till ex-

empel blymoénjade broar).

DEHP (dietylhex- Misstankt reproduktionstox- Mjukgorare i plast
ylftalat) isk. Giftig.

Fosfor, Tot-P 200 pg/l

Overgddning i sjdar och hay, Braddat avloppsvatten,
orsakar bland annat alg- djurspillning och godsling,
blomning och ger upphov till | trafikavgaser, fordons- och
syrebrist. gatutvatt (tvattmedel),
atmosfariskt nedfall.

Kadmium (Cd) 0,4 ug/l Mycket giftigt for manniskor Fordon, fororening i zink-
och djur foremal (byggnadsmate-

rial), fargdmne

Koppar (Cu) 20 pg/l Giftigt for vattenlevande djur [ Korrosion av tak, stupror
och vaxter. och hangrannor. Fordons-
trafik till exempel broms-
belagg.
Krom (Cr) 15 pg/l Negativ paverkan pa mann- Fordon och byggnader.

iskor, djur och vaxter.

Kvicksilver (Hg) 10,05 pg/I Mycket giftigt for manniskor, | Varor som innehaller
djur och vaxter. kvicksilver, till exempel
lagenergilampor och bat-
terier. Diffus spridning vid

avfallshantering.

Kvave, Tot-N 3 mg/l Overgddning i sjdar och hay, Braddat avloppsvatten,
orsakar bland annat algblom- | djurspillning och gédsling,
ning och syrebrist. trafikavgaser, atmosfariskt

nedfall.

Mikroplast Kan tas upp i marina djurs Storsta kallan ar trafiken

(plastpartiklar vavnader. Kan binda till sig och | genom vag- och dacksli-

mindre an 5 anrika organiska miljogifter. tage.

mm)

MTBE 500 pg/I Oktanhaltshéjande i ben-

sin, l6sningsmedel
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AMNE

MALSATTNING

RIKTVARDE

PAVERKAN PA
MANNISKOR OCH NATUR

HUVUDSAKLIGA
KALLOR

MALSATTNING

G RIKTVARDE

Flode | utslappspunkt i
recipient far ut-
slappsmangden,
som momentan-
varde, vara hogst
1/10 av recipientens
momentanflode

och vaxter.

Nickel (Ni) 20 pg/l Negativ paverkan pa mann- Bilkarosser, forbranning,
iskor, djur och vaxter. rostfritt stal, batterier,
fasader.
Nonylfenoletox- Mycket giftigt for vattenorga- | Klottersaneringsmedel,
ylater & nonyl- nismer, kan orsaka skadliga skummedel i brandslacka-
fenol langtidseffekter i vattenmiljon. | re, bildack, langtidseffek-
ter i plast och lim.
Oljeindex 1000 pg/I Skadligt for manniskor och Oljeutslapp, trafik, lackage
djur. Giftigt for vaxter. fran fordon och cisterner
samt trafikolyckor.
PAH (polyaroma- Cancerogena och giftiga for Smaskalig vedeldning,
tiska kolvaten) manniskor. Giftiga for vatten- | trafikavgaser, dack och
levande djur. utslapp fran industrier.
PCB 0,014 pg/! Giftiga for manniskor och djur. [ Fogmassor i byggnader, el-
kondensatorer, kablar och
transformatorer.
Pentaklorfenol Mycket giftigt for vattenorga- | Impregneringsmedel for
nismer, kan orsaka skadliga trastolpar (forbjudet att
langtidseffekter i vattenmiljon. [ anvdnda sedan 1970- ta-
let).
PFAS och PFOS Hormonstérande Hogfluorerande amnen.
Brandskyddsmedel.
pH 6-9
Platina Negativ paverkan pa mann- Katalysatorer i avgasre-
iskor, djur och vaxter. nare pa fordon.
Suspenderat 60 mg/I Skadar galar och andra organ | Utslapp vid borrning for
material (SS) hos vattenlevande djur samt | bland annat bergvarme,
tacker bottnar. uppslamning av sediment.
TBT 0,001 pg/! Storning i kroppens immunfor- | Stabilisering mjukplast,
svar och hormonsystem. Giftig | konserveringsmedel,
for vattenorganismer. skogsindustri, batbotten-
farger.
TOC 12 mg/I Syreférbrukande Totalt organiskt kol.
TRI1,1,1 - TCA Avfettning, ytbehandling.
Zink (Zn) 60 pg/l Giftigt for vattenlevande djur | Korrosion av byggnads-

material (takplat, stup-
rér, hangrannor, stolpar,
racken), bilkarosser,
bromsklossar, dack.
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Kommentarer till riktvardena

Riktvardena ska uppfyllas i verksamhetens for-
bindelsepunkt. Det kan vara anslutningspunkt till
dagvattensystemet eller utslappspunkt till dike,
direkt i vattendrag, sjo eller hav. Vid provtagning
ska i forsta hand totalhaltsanalyser anvdandas efter-
som manga metaller ar bundna till partiklar. Som
regel ska metallerna bestdmmas enligt SS 02 81 50
och andra a@mnen enligt vedertagen standard. Vilka
analysmetoder som anvands ska framga i analys-
svaren.

Riktvardena ska gélla bade for tillflliga och perma-
nenta verksamheter och ska ses som vagledande
vid beddmning. Milj6- och halsoskyddsnamnden
gor alltid en platsspecifik bedémning i varje enskilt
fall och t ex vid utslapp till mycket kanslig recipient
kan hogre krav an riktvardena behdva stallas for att
skydda recipienten.

Riktvarden (malsattningsvarden) i nagon form av
maxvarden, exempelvis maxvarden for medel-
halten under ett avrinningstillfdlle kan vara lamp-
liga for bedomning av fororeningsinnehallet.
Maxvarden ar relevanta med hansyn till akut-
toxiska effekter i recipienten.

Vid avsteg fran riktvardena ska verksamhets-
utdvaren alltid gora en platsspecifik bedomning
och samrada med milj6- och halsoskyddsforvalt-
ningen, som sedan gor en skalighetsavvagning med
utgangspunkt fran vad som ar tekniskt mojligt,
ekonomiskt rimligt och miljomassigt motiverat.
Riktvirdeslistan ska inte ses som fullstindig. Aven
utslapp av andra amnen eller egenskaper kan
behova regleras; till exempel temperatur, ftalater,
klorerade kolvaten, bekdmpningsmedel eller speci-
fika @mnen i processvatten fran verksamheter.
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Bilaga D Uppskattad reningseffekt for olika typer
av anlaggningar

(baserad pa Dagvattenpolicy och riktlinjer Kungsbacka kommun 2012)

Bilaga C Vagledning for atgarder vid olika typer av
markanvandning

(baserad pa dagvattenstrategi for Stockholms stad, 2002 och Dagvattenpolicy och riktlinjer Kungsbacka
kommun 2012)

AVSKILININGSGRAD %

MARK

RECIPIENT

FORORE- TYP AV ATGARD METOD FOR
MARKAN- " o
VANDNING  NINGSHALTER LAMPLIG  INTELAMPLG o . - VINDRE Al e LT . o
| DAGVATTEN FORINFIL- FOR INFILTRA- KANSLIG KANSLIG KANSLIG
TRATION TION
Diken Viss rening Infiltration, - 80 30 10 Mattlig
Industriomra- Mattliga-Hoga | Rening fére | Dagvattenled- | Rening Rening Rening sedimenta-
den inklusive infiltration | ning tion
lokalgator Oversilning av Viss rening Nedbrytning, |- 70 30 25 Mattlig till
Centrum med | Mattliga-Héga | Rening fore | Dagvattenled- | Rening Rening Viss rening gronytor filtrering, hog
torg och lokal- infiltration | ning vaxtupptag,
gator sedimenta-
Flerfamiljshus | Mattliga Infiltration, | Dagvattenled- | Rening Viss rening | Ej rening Eg:' iley
inkl. lokalgator fordrojning | ning eller dike
Infiltrationsan- | Rening Absorption, - 90 60 60 Hog
Villaomraden Laga Infiltration, | Dagvattenled- | Ejrening Ej rening Ej rening laggning nedbrytning,
inkl. lokalgator fordrojning | ning eller dike filtrering,
Parker och Laga Infiltration | Dagvattenled- | Ejrening Ej rening Ej rening vaxtupptag,
naturmark ning eller dike sedimenta-
Lokalgator Laga Infiltration, | Dagvattenled- | Viss rening | Ej rening Ej rening Eg:' infiltra-
<8000 fordon/ fordréjning | ning eller dike — - - —
dygn Fordrojnings- Rening Sedimenta- - 50-90 30-60 |[30-40 Mattlig till
dammar tion, nedbryt- hog
Vagar 8000- Laga-Mattliga | Infiltration, | Dagvattenled- | Rening Viss rening | Ej rening ning
15000 fordon/ fordrojning | ning eller dike Reningsdam- | Rening Sedimenta- |- 50-90 30-60 |30-40 |45
dygn mar/vatmarker tion, vaxtupp-
Vagar >15000 | Mattliga-Hoga | Rening fore | Dagvattenled- | Rening Rening Viss rening tag, nedbryt-
fordon/dygn infiltration | ning ning, filtrering
Parkeringsytor | Méttliga-Hoga | Oljeavskilj- | Dagvatten- Rening Rening Rening Reningsverk Rening Kemisk fall- |- 75-90 50-95  [30-80 Hog
(isolerade el- ning fére ledning ning, Iamell-
ler forbundna infiltration separation
med ledningar) Oljeavskiljare Viss rening Lameller, gra- [>95 - - - -
>1250 m2 sam- vitation
manlagd yta,
vilket mot- I ) . o o .
svarar > ca 30 AYSklljnlngsgraden ar beroende av dimensionering av avskiljaren och att den har kapacitet att ta emot det
bilar. flode som belastar.

Exempel pa reningsatgarder
e Infiltration Over gronytor
e Svackdiken
e Dammar och vatmarker
e Oljeavskiljare

e Filteri brunnar
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Bilaga E

ABVA: Allmanna bestammelser for anvandande av
kommunens allménna vatten- och avloppsanlagg-
ning.

Avloppsvatten: Spillvatten, kylvatten, dagvatten
inom detaljplan och ibland draneringsvatten.

Avrinningsomrade: Omrade som avgransas av vat-
tendelare inom vilket ytvattenavrinningen sker till
en recipient.

Braddning: Process da avloppsvatten slapps ut i
en recipient utan att forst behandlats i ett renings-
verk.

Dagvatten: Regn- och smaltvatten fran tak, gator
och andra hardgjorda ytor som inte tranger ner i
marken.

Drianeringsvatten: Overflodigt vatten i mark som
avleds i ror, dike eller liknande for att halla torrt
runt till exempel husgrunder.

Grundvatten: Vatten i marken som ligger under
grundvattenytan, det vill sdga den niva dar vatten-
trycket ar det samma som atmosfartrycket.

Infiltration: D3 vatten sakta rinner ner genom
marken och renas genom sand- eller gruslager.

Lag om allmdnna vattentjénster: Den lag som reg-
lerar allmanna vatten- och avloppstjanster.

Naturvatten: Vatten fran naturomraden och ej
urbana omraden som ej paverkats av exploatering
eller verksamhet samt vatten fran planlagd mark
som ej ar att anse som dranerings- eller dagvatten.

Oljeavskiljare: Anordning som hindrar eventuellt
oljespill fran att na och orsaka skada i ledningar,
reningsverk eller i recipient.

Perkolation: Langsam rorelse i vatten genom lager
av porost material.

Policy: Grundprinciper for en organisations hand-
lande i en viss fraga.
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Forklaring av begrepp

Recipient: Mottagare av behandlat eller obehand-
lat avloppsvatten. Till exempel havet, en sjo eller
ett vattendrag.

Spillvatten: Férorenat vatten fran hushall, indu-
strier och serviceanldaggningar.

Suspenderat material: Fritt svavande partiklar i
vatten.

Svackdiken: Grunda diken fér 6ppen avledning
av dagvatten som dven kan tillata infiltration av
dagvatten.

Tillskottsvatten: Vatten som inte ska tillféras
spillvattennatet. Tidigare benamnt ovidkommande
vatten.

Trog dagvattenhantering: Lokalt omhanderta-
gande om dagvatten, innebar att dagvatten tas om
hand genom infiltration eller lokal fordrdjning dar
det bildas.

Tungmetaller: Metaller som till exempel bly, kop-
par, kvicksilver, nickel och kadmium.

VA: Vatten och avlopp.

VA-plan: Ett strategiskt 6vergripande dokument
som beskriver det langsiktiga arbetet for att bibe-
halla eller forbattra statusen i recipienterna.

VA-sanering: Egna brunnar och enskilda avlopp
ersatts med kommunal dricks-, spill- och dag-
vattenforsorjning. Inom verksamhetsomrade kan
VA-sanering avse atgardande av felkopplingar och
fornyelse av ledningsnat.

Verksamhetsomrade: Det omrade dar huvud-
mannen ar skyldig att tillhandahalla en eller flera
VA-tjanster.

Vagdagvatten: Dagvatten som avrinner fran vagar
och gator.

Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

Bilaga F  Enkla tips
for renare aar, sjoar och
kustvatten

Genom att gora nagra enkla val i vardagen kan du
hjalpa till att minska mangden fororeningar som
belastar vara vatten.

e Tvétta bilen pa en bilvardsanlaggning dar
tvattvattnet renas, inte pa gatan eller andra
asfalterade och stenlagda ytor. Tvattvattnet
innehaller fororeningar, till exempel olja och
tungmetaller.

e Kor mjukt sa minskar slitage pa dack, dubbar,
bromsbeldgg och vagens asfalt samt
mangden avgaser.

e Godsla med matta och bara under vaxtsa-
songen. Berakna godselgivan. For mycket
godsel i dagvattnet kan leda till 6vergédning
och algblomning i vara hav och sjoar.

e QOgras- och mossbekdmpa utan kemikalier.
Bekdmpningsmedel som anvands bryts ned
langsamt och kan darfér hamna i dagvattnet.

e Slénginte fimpar och annat skrap ute pa
gatan eller i naturen. Anvand papperskorgar
eller ta med skrdapet hem!

e FOrdroj garna dagvattnet pa tomten. Led ut
takvattnet pa grasmattan dar det kan infiltre-
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ras. Samla garna regnvattnet i tunnor eller
dammar for tradgardsbevattning.

Hardgor inte ytor i onddan. Anvand helst
grus eller andra genomslappliga material
istdllet for asfalt och stenplattor.

Lat inte skrotbilar sta. De rostar och lacker
olja.

Om nagon form av borrning ska genomféras,
for exempelvis bergvarme, maste borrvatten
och spolvatten omhandertas samt avslam-
mas. Borrvatten och spolvatten som innehal-
ler slam/borrkax far inte ledas till vattendrag,
dike eller ledning for dagvatten.

Vid om- och nybyggnad tank pa att vilja tak,
fasadmaterial och annan utrustning som inte
fororenar dagvattnet. Undvik till exempel
koppardetaljer, bly och omalade zinkytor.

Hall koll pa vad som rinner ned i din ndrmaste réann-
stensbrunn. Du kanske aterser det eller effekterna
av det vid din ndrmaste badstrand!
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Bilaga G Checklista
(Plan- och bygglagen) for
fragor rorande
dagvattenhantering

Oversiktsplan

Topografiska forutsattningar, peka ut lamp-
liga omraden for byggnation.

Identifiera nuvarande och framtida 6ver-
svamningsomraden med utgangspunkt ifran
recipienten.

Kartlagga grundvattennivaer.

Utreda geotekniska forutsattningar for
oversiktlig bedomning om majligheterna att
tillampa exempelvis infiltration och fordroj-
ning pa tomtmark.

Finns det vegetation som kan ha ett varde
att bevara for att rena dagvatten eller for att
den behover dagvatten for att kunna beva-
ras/skapas (till exempel vatmarker).

Klarlagg recipientens kanslighet och varde.
Finns andra naturvardsintressen med han-
syn till vatten (Natura 2000 omraden med
mera)?

Identifiera befintliga samt eventuella fram-
tida vattenskyddsomraden.

For utpekade exploateringsomraden i 6ver-
siktsplan (OP) bér det allmanna hantera
vatten-, avlopps-, och dagvattenhantering.
Pekas det ut lampliga exploateringsomraden
i OPn utanfér det kommunala verksamhets-
omradet for vatten-, avlopps- och dagvatten-
hantering bor detta utokas.

Planprogram

Kontrollera vad som sagts i gallande 6ver-
siktsplan angdende omradet enligt ovansta-
ende punkter.

Oversiktligt kartlagga topografin, hojder,
lagpunkter, instdngda omraden.
Beddmning av recipientens kanslighet, over-
siktlig beskrivning av recipienter.
Dagvattenutredning som ger en overgri-
pande bild av avvattningsmajligheterna ska
utforas.

Oversiktlig beddmning av om infiltration/
perkolation ar mojlig.
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Redovisa strategi pa vilket satt dagvatten
kommer att omhandertas.

Var ar markpartier [ampliga for dagvatten-
hantering (vart finns lagpunkter, diken,
vatmarker eller ytor med vattenkravande
vegetation)?

Planbesked

Kontrollera vad som sagts i gillande 6ver-
siktsplan och i planprogram angaende
omradet.

Ligger platsen nara Natura 2000-omrade el-
ler annan kanslig recipient?

Ingdr omradet i eller ska omradet ingd i kom-
munens verksamhetsomrade for dagvatten?
Tidigt samrad med VIVAB (Vatten & Miljo i
Vast AB) ska ske.

Nagot av foljande kriterier ska vara uppfyllda for att
ta beslut om positivt planbesked:

Foreslaget exploateringsomrade ligger inom
kommunalt verksamhetsomrade for dag-
vatten

Forutsattningar finns for att utdka det kom-
munala verksamhetsomradet for dagvatten
att innefatta foreslaget exploateringsomrade
For att ett positivt planbesked ska kunna ges
utanfér kommunalt verksamhetsomrade
kravs att dagvatten inte behdver avledas
eller omhandertas med extraordindra meto-
der.

Detaljplan

Kontrollera vad som sagts i gillande 6ver-
siktsplan, i planprogrammet (om sadant
tagits fram) och i planbeskedet angaende
omradet.

Finns det tidigare utforda dagvattenutred-
ningar som kan ge vagledning? Behovs en
ny/kompletterande och férdjupande utred-
ning bestallas?

Finns det tidigare utforda geotekniska un-
dersokningar? Behovs en ny/kompletterande
utredning bestallas?

Utreda grundvattenforhallanden

Redovisa avrinnings-, in- och utstrémnings-
omraden.

Om omradet ar inom vattenskyddsomrade,
finns det nagra risker med avseende pa dag-
vattenavledningen?

Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

Dagvattnets fororeningsgrad eller recipien-
tens kanslighet, behov av rening?

Finns omraden som ar kansliga for forand-
ringar i vattenbalansen?

Oversiktlig bedémning av om infiltration/
perkolation ar mojlig ska goras.

Var ar markpartier lampliga for dagvatten-
hantering (vart finns lagpunkter, diken,
vatmarker eller ytor med vattenkravande
vegetation)?

Finns det plats for dagvattenanlaggning for
rening och/eller fordrojning? T.ex. dammar,
underjordiska magasin och avvattningstrak.
Finns mojlighet att utdka planomradet for att
inrymma dammar etc.?

Finns behov av att utdka planomradet for
att omfatta befintliga omraden for att stavja
problematisk situation.

Var finns befintliga dagvatten- och markav-
vattningsledningar och vem ansvarar for
dessa? Vad innehar dessa for kapacitet, tal
de foreslagen exploatering eller kravs atgar-
der?

Ska dagvattenanlaggning placeras pa allman
plats och/eller kvartersmark?

Vem ska ansvara for drift och underhall av
anlaggningen?

Ska omradet inga i kommunens verksam-
hetsomrade for dagvatten? Om inte, ska
undantag motiveras.

Markavvattnings-, dikes- och torrlaggnings-
foretag etc. samt 6vriga diken som kan
komma att paverkas av exploateringen ska
tydligt anges. Registrerade villkor och domar
ska presenteras. Behovsbeddmning av vilka
tillstand som behover inhdamtas for till ex-
empel pakoppling/utslapp i dikningsforetag
eller annan ledning/dike. Eventuell omprév-
ning och ansvaret for den ska klargoras.
Dimensionera floden vid angiven exploate-
ringsgrad och naturmarksavrinning.
Damningsniva for dagvatten ska vara lika
med planerad markhojd vid férbindelse-
punkt. Detta innebar att byggnader och
ledningar ska utforas sa att det allménna
ledningsnatet for dagvatten, vid extrema
situationer, ska kunna fyllas upp till markniva
utan att det férorsakar skador inom tomt-
grans.

Lagsta planerade golvhojd +3,5 vid nybygg-
nation i Falkenberg alt. +2,5 i Varberg, for

Sida 29

sarskilt skyddsvarda objekt +3,0

Behover avtal tecknas eller gemensamhets-
anlaggning bildas?

| planbeskrivningen ska hanteringen av
dagvatten redovisas och forutsattningarna
for det klarlaggas. | planbeskrivningens ge-
nomférandedel ska det tekniska utférandet
beskrivas, detta galler dven ansvarsfordel-
ningen for driften och underhallet av eventu-
ella anlaggningar.

Vilka krav stélls pa utformningen av dag-
vattenanlaggningen? En sammanvagning av
tekniska, estetiska, ekologiska och ekono-
miska krav.

Dagvattenutredning

Beskrivning av planomradet

Redovisning av avrinningsomraden, instang-
da omraden och naturliga ytavrinningsvagar
Inventering av markforhallanden, vegetation
Grundvattennivaer inom omradet
Inventering av befintliga diken, trummor och
ledningar

Beskrivning av recipienter fér planomradets
dagvatten och hur de paverkas

Forslag till dagvattenhantering
Naturmarksavrinning

Fororeningar och behov av rening
Dimensionering av dagvattenanldaggning
Hojdsattning

Regnvattenhantering vid extrem nederbérd
Radighet for avledning
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BilagaH Checklista for ansvar for dagvatten i
Falkenberg 2017-03-31

| tabellen nedan redovisas oversiktligt hur ansvaret fordelas mellan olika aktorer i olika skeden.| tabellen
anges ett antal ledord som till viss del finns utvecklade i anvisningarna. Se daven Svenskt Vatten P105.

BYGGANDE

Dagvattenanvisningar for Falkenbergs och Varbergs kommuner

PLANPROCESSEN

PROJEKTERING

BYGGANDE
GENOM-
FORANDE

DRIFT_
UNDERHALL

Kultur/fritid- Granskning Uppsikt forore- Uppsikt forore-
park Troga system ningskallor ningskallor
Underhall
system
Raddningstjanst Ansokan Uppsamling
Vast Tillstand férorening
Eventuellt re-
ning
VIVAB Overgripande Dimensionering inom VO Byggnation Uppsikt forore-
planering Tillstdnd, anmalan inom VO Upp- ningskallor
Uppsikt forore- Granskning hojdsattning sikt férorenings- | Underhall
ningskallor Uppsikt fororeningskallor kallor system
Granskning utred- | Separering fléden
ningar Tréga system
Reservera mark
Miljo- och Yttrande Yttrande Handlaggning av anmalan Tillsyn
halsoskydd Proévning
Kontrollplan
Exploator Begdran om plan-
besked
Fastighetsagare Begdran om plan- Dimensionering/projektering | Byggnation Uppsikt forore-
besked Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- ningskallor
Separering floden ningskallor Underhall
Troga system system
Trafikverket Yttrande Yttrande Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- Uppsikt forore-

Dimensionering/projektering
Troga system

ningskallor

ningskallor
Underhall
system

Samfallighets-

Uppsikt fororeningskallor

Uppsikt forore-

Uppsikt forore-

féreningar Troga system ningskallor ningskallor
Underhall
system

Verksamhets- Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- Uppsikt forore-

utdvare Separering floden ningskallor ningskallor

Troga system Ev rening Ev rening

Underhall
system

Troga system

PLANPROCESSEN PROJEKTERING GENOM- DR
FORANDE
Aktor OP-FOP Detaljplan
Kommunfull- Antagande Antagande Verksamhetsomrade
maktige
Kommun- Initiera Planbesked Verksamhetsomrade
styrelse Antagande Antagande
VA-planerare/ Overgripande | Granskning Granskning Uppsikt forore- Uppsikt forore-
radgivare planering Uppsikt forore- Uppsikt féroreningskallor ningskallor ningskallor
ningskallor Troga system Info materialval
Troga system Info materialval
Samhills- Overgripande
byggnad planering
Plan Overgripande | Dagvatten-
planering utredning
Instdngda Instédngda
omraden omraden
Reservera Reservera mark
mark Flddesutjamning
Troga system
Huvudmannaskap
Hojdsattning
Uppsikt for-
oreningskallor
Gata och trafik Granskning Dimensionering vid allman Byggnation vid Uppsikt for-
plats allman plats oreningskallor
Hojdsattning Uppsikt forore- Underhall
Granskning/projektering ningskallor system
Uppsikt fororeningskallor
Separering floden
Tréga system
Mark och ex- Overgripande Dimensionering/projektering Underhall
ploatering planering Separering floden system
Genomférande- Troga system
beskrivning
Huvudmannaskap
Reservera mark
Bygglov Granskning i Granskning i
bygglov bygglov
Tekniskt samrad | Tekniskt samrad
Info materialval Info materialval
Bygg och Dimensionering/projektering
projekt Separering floden
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Bilaga |

Checklista for ansvar for dagvatten i

Varberg 2017-03-31

| tabellen nedan redovisas 6versiktligt hur ansvaret fordelas mellan olika aktorer i olika skeden.| tabellen
anges ett antal ledord som till viss del finns utvecklade i anvisningarna. Se aven Svenskt Vatten P105.
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BYGGANDE DRIFT
PLANPROCESSEN PROJEKTERING G!_ENOM- UNDERHALL
FORANDE
Aktor 6p-F6P Detaljplan
Kommunfull- | Antagande Antagande av Verksamhetsomrade
maktige detaljplan enligt
utokat forfarande
(avviker fr&n OP,
betydande intresse,
betydande miljopa-
verkan).
Kommun- Initiera Verksamhetsomrade
styrelse

VA-planerare/

Tjansten finns

BYGGANDE DRIFT
PLANPROCESSEN PROJEKTERING qENOM- UNDERHALL
FORANDE
Bygglov Info materialval Granskning i
Ansokan bygglov
Tillstand Tekniskt samrad
Raddningstjanst Ansokan Uppsamling
Vast Tillstand férorening
Ev rening
VIVAB Overgripande Dimensionering inom vek- Byggnation Uppsikt
planering samhetsomrade inom verksam- fororeningskallor
Uppsikt Tillstdnd, anmalan hetsomrade Underhall system
fororeningskallor Granskning hojdsattning Uppsikt forore- Reningskrav
Granskning Uppsikt fororeningskallor ningskallor
utredningar Naturvatten/dagvatten Reningskrav
Reservera mark Tréga system
Yttrande Recipient
Reningskrav
Miljé- och Yttrande Yttrande Handlaggning av anmalan Tillsyn
halsoskydd Provning
Kontrollplan
Exploator Begdran om plan- Ansokan
besked Tillstand
Fastighetsagare Begdran om plan- Dimensionering/projektering | Byggnation Uppsikt
besked Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- | fororeningskallor
Naturvatten/dagvatten ningskallor Underhall system
Troga system Reningskrav Reningskrav
Reningskrav
Recipient
Ansokan
Tillstand
Trafikverket Yttrande Yttrande Uppsikt féroreningskallor Uppsikt forore- Uppsikt

Dimensionering/projektering
Tréga system

Reningskrav

Ansokan

Tillstand

ningskallor
Reningskrav

fororeningskallor
Underhall system
Reningskrav

Separering floden
Troga system
Recipient
Ansdkan

Tillstand

-radgivare inte i Varberg
Sambhalls- Overgripande
byggnad planering
Helhetsansvar
Plan Overgripande | Tidig samordning
planering Dagvattenutredning
Lamplighet Grundvatten
Grundvatten Instdangda omraden
Instangda Reservera mark
omraden Flodesutjamning
Reservera Troga system
mark Huvudmannaskap
Hojdsattning
Uppsikt fororenings-
kallor
Recipient
Mark och Genomforande- Bestallare for utbyggnadsskedet
exploatering beskrivning vid exploatering
Exploateringsavtal Ansokan
Tillstand
Byggnads- Planbesked
namnd Antagande av
detaljplan som ej
antas av KF
Hamn och Granskning Dimensionering vid allman plats | Byggnation vid | Uppsikt for-
gata utredningar Hojdséattning allmén plats oreningskallor
Yttrande Granskning/projektering Uppsikt forore- | Underhall
Uppsikt fororeningskallor nings-kallor system

Samfallighets- Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- Uppsikt forore-

féreningar Troga system ningskallor ningskallor
Reningskrav Reningskrav Underhall system
Ansokan
Tillstand

Verksamhets- Uppsikt fororeningskallor Uppsikt forore- Uppsikt

utbvare Naturvatten/dagvatten ningskallor fororeningskallor
Tréga system Reningskrav Ev rening
Reningskrav Ev rening Underhall system

AnsoOkan
Tillstand

Reningskrav
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